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Производитель EWAC 
Модульный бассейн для реабилитации в воде
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Модульный терапевтический  бассейн для реабилитации в воде возводится на обычном перекрытии и не требует проведения каких-либо строительных работ ниже уровня пола. Такой бассейн незаменим в тех случаях, когда необходимо добавить реабилитационный бассейн в уже существующее здание. Как правило, строительные работы в таких зданиях требуют множества согласований, весьма затратны и не всегда возможны. Модульные бассейны могут быть собраны в любом помещении. Единственные ограничения - размер помещения должен быть не менее чем 5х5 метров, а перекрытие выдерживать нагрузку не менее, чем 1400 кг/м2.
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Бассейны служат для реабилитации и профилактики заболеваний пациентов. Для ортопедических и неврологических пациентов нет лучшего метода реабилитации, чем реабилитационные бассейны.  Восстановительные занятия в воде можно начинать значительно раньше, чем в зале.  Проще говоря, гидротерапия – это самый быстрый и эффективный путь поставить вашего пациента на ноги. Основные показания к реабилитационным занятиям в воде.

К числу показаний относятся:

· травмы (переломы, повреждения связок и мышц) и  их последствия. Мышцы в этом случае расслабляются, что способствуют увеличению подвижности в суставе.

· заболевания опорно-двигательного аппарата. Снижая нагрузку на позвоночный столб и крупные суставы, пациент получает возможность тренировать мышцы без особого напряжения, увеличивать подвижность суставов.

· неврологические заболевания, последствия инсультов и черепно-мозговых травм, связанные с нарушением стереотипа движения.

· сосудистые нарушения (включая эндоартериит), такие состояния, как вегето-сосудистая дистония, мигрени. Плавание улучшает вентиляцию легких, способствует обогащению крови кислородом, стимулирует кровообращение.

· эндокринные патологии, сопровождаемые повышенной массой тела, мешающей заниматься в зале

· эмоциональные нарушения: неврозы, синдром хронической усталости, депрессивные и тревожные состояния.

·  

· в педиатрической практике реабилитационные занятия в бассейне полезны при неврологических нарушениях, задержке развития, сколиозах, эмоциональной возбудимости и даже аутизме. Благодаря тонизирующему воздействию воды быстрее созревает и становится более выносливой нервная система ребенка, формируются полезные навыки, укрепляется иммунитет.

Основными задачами, которые позволяют решать реабилитационные бассейны являются:

· Минимизация или полное избавление от последствий перенесенных и хронических заболеваний.

· Уменьшение симптомов болезней.

· Профилактика заболеваний в здоровой популяции.

· Снижение болевых ощущений;

· Возможность выполнения упражнений с меньшей нагрузкой на сердце и суставы;

· Увеличение силы мышц и улучшение комплекции;

· Улучшение психо-эмоционального состояния пациента;

· Тренировка сердечно-сосудистой системы;

· Улучшение функциональных возможностей организма;

· Закаливание

· Возможность подготовить пациента для дальнейших занятий на сухой поверхности.

Технические характеристики модульных терапевтических бассейнов:
	Минимальный размер
	2х3 метра

	Максимальный размер
	6х6 метров

	Уровень воды
	1,15 или 1,3 м

	Материал стен бассейна
	Нержавеющая сталь

	Система забора воды
	Скиммеры

	Водоподготовка
	По требованию (фильтрация, подогрев, pH, Cl)

	Дополнительное оснащение
	Подъемник
Лесенка снаружи и внутри

Поручни вдоль бортика бассейна
Противоток для плавания

Подводная подсветка

Просмотровое окно

Подводный душ-массаж

Жемчужный массаж

Подводные тренажеры (беговая дорожка, велотренажер)
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Подводная беговая дорожка POOLTRACK
Тренажер Подводная беговая дорожка PoolTrack применяется для реабилитации кардиологических и сосудистых больных, пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, координации.
Дорожка может быть установлена в любой существующий бассейн, дополнительно к ней может быть установлены подводные видеокамеры с монитором. Для реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями предусматриваются боковые поручни. 
	 [image: image3.jpg]




	Технические характеристики подводной беговой дорожки POOLTRACK (EWAC Medical):
 

· Регулировка скорости движения полотна дорожки: от 0,2 до 10 км/ч

· Шаг регулировки скорости: 0,1 км/ч

· Размер рабочей поверхности полотна: 137 x 85 см

· Комплектация подводного тренажера: сенсорный дисплей с индикацией скорости, пройденной дистанции, кнопка аварийной остановки

· Съемные боковые поручни

· Электропитание: 230В 50 Гц 1,1 кВт
 

Так же производится модель подводной беговой дорожки  для монтажа в системы с регулировкой глубины - в этом случае подводный тренажер не выступает за уровень поверхности пола и не мешает проведению других занятий (при снятых боковых поручнях). Оптимальная глубина погружения пациента для использования подводной беговой дорожки Pooltrack составляет от 120 до 150 см.
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Производитель Rimec (Италия)
Fisiotek HP2 - тренажер для пассивной разработки суставов верхних конечностей
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Тренажеры Fisiotek итальянской компании Rimec относятся к аппаратам продолжительной пассивной разработки конечностей (CPM - continous passive motion). Основная цель применения тренажеров - реабилитация суставов после травм или хирургических вмешательств. В процессе терапии аппараты заставляют суставы сгибаться на строго заданные углы.

 

Почему врачи выбирают аппараты Fisiotek?

· Во-первых,  Fisiotek HP2 позволяет производить реабилитацию трех суставов верхних конечностей: плечевого, локтевого и лучезапястного суставов. Это позволяет более экономно расходовать полезную площадь клиники

· Диапазон движений, воспроизводимых тренажером RIMEC учитывают физиологические особенности каждого сустава.

· Fisiotek HP2 - это единственный аппарат, который позволяет пациентам проходить терапию  как в положении сидя, так и лежа.

· Аппарат оснащен совершенной электроникой и механикой, прочным металлическим корпусом, встроенным блоком питания

· Для удобства быстрой настройки аппарата  используются индивидуальные карты памяти.

· Для точной настройки точки сгибания применяется лазерный маркер

· Fisiotek HP2 хорошо поддержан методически


ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ФИЗИОТЕК

· Физиотек HP2 удобно перемещать внутри кабинета или клиники благодаря наличию 5-ти колес с системой блокировки роликов.

· Положение тренажера регулируется по высоте и углу наклона, что позволяет отпускать процедуры как в положении лежа, так и сидя.

· CPM тренажер HP2 имеет большой выбор аксессуаров для наиболее полной разработки всех возможных движенй суставов верхних конечностей

· Механическая часть тренажера оснащена двигателями постоянного тока, управляемыми микропроцессором.


ЧТО ТАКОЕ КАРТА ПАМЯТИ ДЛЯ ФИЗИОТЕК?

Карта памяти – современное средство хранения информации, оснащенное микропроцессором. На карте  автоматически сохраняются индивидуальные параметры терапии для каждого пациента. Это позволяет избежать повторной настройки устройства при последующих процедурах, что значительно экономит время.

Устройство Fisiotek НР2, имеет функцию «Разминка», целью которой является разогрев сустава перед основным циклом путем серии движений с более короткой амплитудой.

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ FISIOTEK

Хирургические патологии:

· Артроэндоскопия при кальцинозе связок

· Акромиопластика

· Тенотомия и акромиопластика

· Акромиопластика и надкостное пересечение или частичное рассечение сухожилий

· Артроэндоскопия при надкостных повреждениях или поражениях и акромиопластика

· Открытые хиругические операции тенотомия и восстановление поврежденных надкостных структур

· Синовэктомия, бурсэктомия, акромиопластика, артроэндоскопия.

 

Нехирургические патологии:

· Восстановление плечевого нерва

· Переломы плеча

· Тендопатия круговых связок

· Переломы большой бугристости плечевой кости

· Кальциноз связок

· Тугоподвижность суставов

· Повреждение круговых связок

· Артрит

· Ушибы круговых связок

· Привычный вывих

· Гипертаксия суставной сумки

· Адгезивное воспаление суставной капсулы

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  CPM RIMEC FISIOTEK HP2

 

	 
	 

	Углы движения в плечевом суставе
	 

	Сгибание - разгибание
	5º - 180º

	Отведение - приведение
	35º - 150º

	Внутренне / наружное вращение
	90º - 0º - 90º

	 
	 

	Углы движения в локтевом суставе
	 

	Сгибание - разгибание
	0º - 150º

	Проно - супинация
	90º - 0º - 90º

	 
	 

	Углы движения в лучезапястном суставе
	 

	Сгибание - разгибание
	80º - 0º - 80º

	Лучезапястные движения
	20º - 0º - 30º

	 
	 

	Программируемые функции
	 

	Раздельное программирование скорости при сгибании и разгибании суставов
	+

	Контроль времени процедуры
	  +

	Функция автоматического увеличения амплитуды сгибания / разгибания
	  +

	Наличие режима «пауза» во время процедуры
	  +

	Наличие функции «Разминка»
	  +

	 
	 

	Электропитание
	 

	Электропитание
	85 - 260 В 50-60 Гц 70 Вт

	Класс электробезопасности
	 I тип В

	Габариты на стойке
	70 x 70 x 127 см
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Производитель Rimec (Италия)
Fisiotek 2000 (Физиотек 2000) - линейка аппаратов для пассивной разработки суставов нижних конечностей  
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Тренажеры Fisiotek (Физиотек) итальянской компании Rimec относятся к аппаратам продолжительной пассивной разработки конечностей (CPM - continous passive motion). Основная цель применения тренажеров - реабилитация суставов после травм или хирургических вмешательств. В процессе терапии заставляют суставы сгибаться на заранее заданный угол без участия работы мышц пациента.

 

· Fisiotek 2000G - аппарат механотерапии коленного и тазобедренного суставов.

· Fisiotek 2000GS - аппарат механотерапии коленного и тазобедренного суставов с картой памяти и режимом "разминка".

· Физиотек 2000T - аппарат механотерапии коленного, тазобедренного и голеностопного суставов.

· Fisiotek 2000TS - аппарат механотерапии коленного, тазобедренного и голеностопного суставов с картой памяти и режимом "разминка".

· Fisiotek 2000E, Fisiotek 2000N - специализированные аппараты механотерапии коленного и тазобедренного суставов.

 

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО FISIOTEK 2000?

· Прежде всего, потому что Физиотек 2000 – это лидер среди тренажеров для пассивной разработки суставов.

· Потому, что линейка тренажеров Fisiotek 2000 включает в себя широкий спектр моделей, начиная от моделей, позволяющих заниматься реабилитацией на 3-х суставах одновременно до узконаправленных моделей, для разработки одного сустава.

· Потому, что при работе аппаратов пассивной разработки суставов используются карты памяти.

· Потому, что специально разработанная ссиметричная конструкция каркаса (правая или левая) позволяет легко и правильно расположить пациента. В действительности это гарантирует, что воздействие будет направлено на механические части опорно-двигательного аппарата, а не на сам сустав, и делает процедуру более комфортной для пациента.

 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ФИЗИОТЕК

· Устройства управляются двигателями постоянного тока с микропроцессорным управлением.

· Встроенная клавиатура для медицинского персонала позволяет управлять всеми функциями аппарата, а выносной пульт пациента позволяет в любой момент прерывать и снова запускать процедуру

· Позволяют при наличии соответствующих аксессуаров производить реабилитацию пациентов с длиной конечностей от 61 до 115 см

· Аппараты пассивной терапии конечностей имеют Fisiotek имеют низкий уровень шума и занимают мало места в кабинете врача
 

ЧТО ТАКОЕ КАРТА ПАМЯТИ FISIOTEK?

Карта памяти – это пластиковая карта со встроенным микропроцессором, работающая как независимое запоминающее устройство. Она автоматически сохраняет индивидуальные программы терапии для каждого пациента. Это позволяет избежать повторной настройки устройства при последующих процедурах, что значительно экономит время.

Модели серии Fisiotek, использующие карту памяти, имеют функцию «Разминка», целью которой является разогрев сустава перед основным циклом путем серии движений с более короткой амплитудой.

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ FISIOTEK 2000

· При наличии у пациента пластики связочного аппарата

· Пациенты с протезами коленных и тазобедренных суставов

· Восстановительные операции коленного экстензора (мышцы, которая выпрямляет колено)

· Остеотомия коленных и тазобедренных суставов

· Разработка суставов после переломов голеностопа, колена или бедра

· Синовэктомия

· Простой артролиз или артролиз с полным мышечным разрывом.

· Менискэктомия (удаление суставного мениска) или сшивание мениска.

В 90-х годах в Россию  аппараты FISIOTEK поставлялись под имеменм CPM Model A и CPM Model D

 

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТОВ FISIOTEK 2000

	Параметр
	МОДЕЛИ

	
	2000GS
	2000G
	2000TS
	2000T
	2000E
	2000N

	Мобилизация коленного и тазобедренного суставов
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Мобилизация голеностопного сустава
	 
	 
	Х
	Х
	 
	 

	Наличие карт памяти
	Х
	 
	Х
	 
	 
	 

	Возможность программирования скорости сгибания / разгибания конечностей
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 

	Возможность раздельного программирования скорости при сгибании и разгибании конечностей
	 
	 
	 
	 
	Х
	Х

	Контроль прилагаемого усилия
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Контроль времени процедуры
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Функция автоматического увеличения амплитуды разгибания (с дискретностью от 0,1° до 3°)
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 

	Функция автоматического увеличения амплитуды сгибания (с дискретностью от 0,1° до 3°)
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 

	Наличие режима «пауза» во время процедуры сгибания
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Наличие режима «пауза» во время процедуры разгибания
	Х
	Х
	Х
	Х
	 
	 

	Наличие функции «Разминка»
	Х
	 
	Х
	 
	 
	 

	Амплитуда движения в коленном суставе
	-5°÷110°
	-5°÷110°
	0°÷110° (*)
	0°÷110° (*)
	-5°÷110°
	0°÷110° (*)

	Амплитуда движения в голеностопном суставе
	 
	 
	20° ÷ 40°
	20° ÷ 40°
	 
	 

	Амплитуда движения в тазобедренном суставе
	10° ÷ 70°

	Скорость
	От 0,8°/сек до 4,6°/сек

	Усилие
	От 0 до 40 кг

	Электропитание
	85 ÷ 260В ~ 50 ÷ 60Гц

	Потребляемая мощность
	70 Вт

	Класс электробезпасности
	Класс 1 В, Стандарт EN 60601-1

	Вес
	14 кг.

	Габариты
	30 x 35 x 95 см
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Производитель Technomex (Польша) 
Стабилометрическая платформа Sigma
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Стабилоплатформа Sigma предназначена для диагностики нарушений равновесия, концентрации, патологиях опорно-двигательного аппарата, центральной и перефирической нервной системы, работы зрительного и вестибулярного анализаторов, разработке опорно-двигательного аппарата, общей кинезотерапии.
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Главной целью тренировок на стабилоплатформе Sigma является стимуляция отделов нервной системы и опорно-двигательного аппарата, отвечающего за контроль равновесия.

Балансирные упражнения могут выполняться только в одной плоскости (режим доски Фримана). Для этого на стабилоплатформу Сигма одевается специальная насадка, ограничивающая колебания площадки в одной из плоскостей.

Конструкция балансирной доски допускает даже динамические упражнения: например, прыжки.

С мая 2011 года стабилоплатформа Sigma поставляется с новой руссифицированной версией программного обеспечения (см иллюстрацию внизу страницы).

Особенности стабилометрической платформы Sigma

·  Свободные наклоны платформы вокруг центральной опоры

· Регулировка уровня сложности (величины наклонов)

· Беспроводное подключение платформы к управляющему компьютеру

· Питание платформы от аккумуляторов

· Обширный набор тестовых и игровых программ

· База готовых тренировочных программ

· Возможность работы с одной или двумя конечностями, в положении стоя или сидя.

· Звуковая и визуальная обратная связь

 

Технические характеристики стабилометрической платформы Sigma

 

	 Диаметр платформы
	 42 см

	 Вес
	 6,5 кг

	Максимальные наклоны платформы (вперед/назад и вправо/влево)
	15°

	Подключение к компьютеру
	Беспроводное

	Питание
	Аккумуляторы ААА


 

Стандартные принадлежности стабилометрической платформы Sigma

	Сменные наконечники опоры (4 шт)
	 

	Адаптер беспроводной связи
	 

	Программное обеспечение
	 

	Аккумуляторы
	 

	Зарядное устройство для аккумуляторов ААА
	 

	Инструкция
	 

	Дополнительный наконечник для ограничения колебаний платформы в одной плоскости
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Производитель Enraf-Nonius (Нидерланды)
EN-Dynamic Track - комплект пневматических реабилитационных тренажеров 
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Комплекс пневматических тренажеров EN-Dynamic состоит из 17 реабилитационных тренажеров, использующих регулируемые пневматические пружины.

Особенности реабилитационных тренажеров EN-Dynamic Track:

· режим диагностики состояния опорно-двигательного аппарата пациента до начала занятий

· безинерционная пневматическая нагрузка

· возможность настройки нагрузки во всем рабочем диапазоне с шагом всего 0,5 (1) кг

· работа на пневматических тренажерах не сопровождается шумом (в отличие от спортивных тренажеров с весовми стеками) 

· программное обеспечение, устанавливаемое на ПК позволяет: вести базу данных пациентов, сохранять и работать с базой результатов диагностики, формировать  индивидуальные программы занятий для каждого пациента на основе результатов диагностики и установленного диагноза, проверять ход выполнения пациентом предписанных упражнений.

· автоматическый контроль выполнения тренировки с тревожным сообщением для терапевта об отклонениях от заданной программы тренировок

· автоматическая установка параметров тренировки на тренажере при установке смарт-карты

· информирование пациента, что он выбрал неправильный тренажер (не включенный в программу тренировок)

 

Область применения реабилитационных тренажеров:

· реабилитация (на реабилитационные тренажеры получено Регистрационного удостоверения Министерства Здравоохранения)

· фитнесс - большой ресурс работы тренажеров соответствует типичному режиму использования в фитнесс центрах 

· спортивные тренировки -  благодаря большому диапазону нагрузок тренажеров, они подходят даже для тренировок профессиональных спортсменов.

· 
Отличительные особенности тренажеров EN-Dynamic Track:

· регулировка усилия сопротивления с большой точностью (от 0,5 до 1 кг во всем диапазоне - см. параметры каждого тренажера ниже);

· высокая электробезопасность тренажеров: все тренажеры работают 12 В и используют централизованный подвод сжатого воздуха

· пневматическая нагрузка обеспечивает тихую работу и сглаживает пиковые инерционные нагрузки на суставы и мышцы;

· удобно расположенная панель управления отображает усилие, количество повторов, интервал между сериями, и  позволяет прямо в процессе тренировки скорректировать эти значения

· все тренажеры из серии EN-Dynamci Track позволяют проводить диагностику состояния мышечной системы по методу 1 RM (1 движение с максимальным усилием)

· запись протокола фактического выполнения тренировки для контроля инструктором.

Первичной визит пациента обычно включает оценку физического состояния пациента. Для такой оценки применяется метод 1RM (одного максимального движения). По этой методике пациент должен выполнить несколько повторов движения с нагрузкой, близкой к максимальной, выполненные им без компенсации. На основе этих данных вычисляется та максимальная нагрузка, которую пациент смог бы преодолеть без компенсации, но только один раз. Это значение заносится в память компьютера, и на его основе программа уже автоматически формирует параметры тренировки (похудение, наращивание мышечной массы, реабилитация и так далее).

Программа EN-Track дает возможность терапевту оценить состояние пациента, выбрать последовательность тренажеров и программу нагрузок. В процессе тренировки данные о ходе ее выполнения переносятся в компьютер терапевта на смарт-карте и сохраняются для последующего анализа. Это позволяет гарантировать, что данный пациент будет тренироваться только на указанных тренажерах и только с той нагрузкой, которую рекомендовал ему терапевт. Программа ведет базу данных пациентов, учитывая предыдущие назначения, результаты тестов и тренировок.

В состав комплекса EN-Dynamic входят следующие тренажеры:
Тренировка туловища

Rotator (Ротатор)
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Технические характеристики тренажера EN-Dynamic Rotator:

 

	Каталожный номер
	1455.936

	Диапазон нагрузок
	 0 - 80 кг

	Габариты
	160х90х140 см

	Вес
	120 кг


Abdominal (Абдоминальный)
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Технические характеристики тренажера EN-Dynamic Abdominal:

 

	Каталожный номер
	1455.924

	Диапазон нагрузок
	 0 - 80 кг

	Габариты
	160х90х140 см

	Вес
	120 кг


Low-Back (тренажер для спины)
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Технические характеристики тренажера EN-Dynamic Low Back:

 

	Каталожный номер
	1455.922

	Диапазон нагрузок
	 0 - 80 кг

	Габариты
	160х190х130 см

	Вес
	120 кг


Тренировка верхних конечностей

Pull Down (Тяга Вниз)
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Технические характеристики тренажера EN-Dynamic Pull Down:

 

	Каталожный номер
	1455.923

	Диапазон нагрузок
	 0 - 80 кг

	Габариты
	140х120х180 см

	Вес
	105 кг


 

Sholder Press (Пресс Руками)

	[image: image16.jpg]



	[image: image17.jpg]





Технические характеристики тренажера EN-Dynamic Sholder Press:

 

	Каталожный номер
	1455.921

	Диапазон нагрузок
	 0 - 120 кг

	Габариты
	135х105х140 см

	Вес
	100 кг


 

Rowing (Гребля)
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Технические характеристики тренажера EN-Dynamic Rowing:

 

	Каталожный номер
	1455.926

	Диапазон нагрузок
	 0 - 100 кг

	Габариты
	120х90х115 см

	Вес
	100 кг


 

Triceps Dips (Трицепсы)
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Технические характеристики тренажера EN-DynamicTriceps Dips:

 

	Каталожный номер
	1455.934

	Диапазон нагрузок
	 0 - 100 кг

	Габариты
	130х72х140 см

	Вес
	96 кг


 

Chest Press (Пресс Грудной)
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Технические характеристики тренажера EN-Dynamic Pull Down:

 

	Каталожный номер
	1455.921

	Диапазон нагрузок
	 0 - 120 кг

	Габариты
	135х105х140 см

	Вес
	100 кг


 

Rotator (Ротатор)
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Технические характеристики тренажера EN-Dynamic Fly:

 

	Каталожный номер
	1455.930

	Диапазон нагрузок
	 0 - 65 кг

	Габариты
	130х120х140 см

	Вес
	100 кг


 

Тренировка нижних конечностей

Leg Press (Жим Ногами)
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Технические характеристики тренажера EN-Dynamic Leg Press:

 

	Каталожный номер
	1455.933

	Диапазон нагрузок
	 0 - 200 кг

	Габариты
	220х90х140 см

	Вес
	105 кг


 

Total Hip (Для всего бедра)
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Технические характеристики тренажера EN-Dynamic Total Hip:

 

	Каталожный номер
	1455.931

	Диапазон нагрузок
	 0 - 36 кг

	Габариты
	110х115х170 см

	Вес
	120 кг


 

Leg Extension (Разгибание ног)
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Технические характеристики тренажера EN-Dynamic Leg Extension:

 

	Каталожный номер
	1455.925

	Диапазон нагрузок
	 0 - 100 кг

	Габариты
	140х90х140 см

	Вес
	105 кг


 

Adduction (Аддукция)
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Технические характеристики тренажера EN-Dynamic Adduction:

 

	Каталожный номер
	1455.928

	Диапазон нагрузок
	 0 - 60 кг

	Габариты
	140х140х140 см

	Вес
	85 кг


 

Abduction (Абдукция)
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Технические характеристики тренажера EN-Dynamic Abduction:

 

	Каталожный номер
	1455.929

	Диапазон нагрузок
	 0 - 60 кг

	Габариты
	140х140х140 см

	Вес
	85 кг


 

Squat (Скват)
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Технические характеристики тренажера EN-Dynamic Squat:

 

	Каталожный номер
	1455.935

	Диапазон нагрузок
	 0 - 200 кг

	Габариты
	250х80х150 см

	Вес
	265 кг


 

Leg Curl (Поджим Ног)
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Технические характеристики тренажера EN-Dynamic Squat:

 

	Каталожный номер
	1455.935

	Диапазон нагрузок
	 0 - 200 кг

	Габариты
	250х80х150 см

	Вес
	105 кг


EN-TreeP (Блоковый тренажер EN-TreeP)

Универсальный блоковый тренажер EN-Tree также выпускается и в версии с пневматической нагрузкой. В этом случае  EN-TreeP работает в составе комплекса EN-Track, автоматически считывает назначения с карты памяти, сохраняет протокол прохождения тренировки.

Подробнее о тренажерах En-Tree (EN-Tree Pulley, EN-TreeM, EN-TreeP)  можно почитать на отдельной странице.
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Технические характеристики тренажера EN-TreeP:

	Каталожный номер
	1412.996

	Диапазон нагрузок
	0 - 72 кг

	Габариты
	218х39х35 см

	Вес
	60 кг
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Производитель Enraf-Nonius (Нидерланды)

EN-Motion - реабилитационная беговая дорожка
[image: image53.png]


EN-Motion - самая последняя разработка (2010 года) компании Enraf Nonius в области активной реабилитации.

Новый кардиологический и ортопедический тренажер EN-Motion был представлен компанией Enraf Nonius в 2010 году и сменил модель EN-Mill.

Беговая дорожка EN-Motion входит в комплект целой серии кардиологиеских тренажеров EN-Cardio.

Новая версия беговой дорожки умеет все то же, что и аналогичные товары на рынке, но дополнительно оснащена цветным ЖК дисплеем, возможностью обратного наклона бегового полотна, низкой высотой полотна на уровнем пола (что важно для людей с ограниченной подвижностью), малым шумом работы двигателя, дополнительными боковыми поручнями, бесконтактным датчиком положения пациента, электрической регулировкой положения поручней (для модели Плюс).

Беговая дорожка EN-Motion может контролировать положение пациента на беговом полотне. Это дает возможность автоматически регулировать скорость дорожки в случае, если пациент устал и начинает сдвигаться назад по полотну. В случае большого сдвига и опасности падения пациента движение бегового полотна полностью останавливается. Если пациент в течение 30 секунд занимает опять тренировочное положение на дорожке, то движение возобновляется без каких-либо дополнительных действий.

Панель управления новинки выполнена с применением цветного ЖК дисплея. Яркое графическое меню с подсказками поможет быстро освоить тренажер всем группам пользователей.

Беговая дорожка EN-Motion имеет большое количество встроенных тестов: на кардиологическую и респираторную систему, на выносливость. Параметры тренировки могут загружаться со Смарт-карты, а результаты тестов переноситься в упраляющий компьютер (система EN-Track).

Основное направление применения беговой дорожки ЭН-Моушн - реабилитация широкого спектра пациентов (от детей до пожилых пациентов), тренировки в спортивных и фитнес центрах, проведение скрининга групп пациентов.

Особенности реабилитационной беговой дорожки EN-Motion:

· Сверхтихая работа

· Плавная работа - даже при минимальных скоростях и тяжелых пациентах полотно движется абсолютно плавно

· Большой ресурс работы

· Вес пациентов - до 235 кг - допустимы даже свехтяжелые пациенты

· Скорость движения полотна - от 0,4 км/ч идеально подходит для реабилитационных целей

· Положительный и отрицательный угол наклона полотна

· Съемные боковые поручни (эта опция доступна не во всех моделях)

· Регулируемая высота передних поручней и пульта управления

· Совместимость с датчиками ЧСС Polar

· Разработка 2010 года

 

Технические характеристики реабилитационной беговой дорожки EN-Motion

	 Электропитание
	 220 В 50 Гц  2,5 кВт

	Класс электробезопасности
	I тип В

	 Вес дорожки
	155 кг (модель Plus); 140 кг (модель Standard)

	Максимальный вес пациента
	235 кг

	Габариты
	212 х 86 х 148 см

	Размеры беговой поверхности
	150 х 50 см

	Диапазон регулирования скорости движения
	0,4 - 18 км/ч (с шагом 0,1 км/ч)

	Высота беговой поверхности от уровня пола
	12,5 см

	Параметры, отображаемые на дисплее
	время, дистанция, работа (в Ккал), ЧСС

	Угол наклона
	от -10  до  +15°

	Дисплей
	Цветной ЖидкоКристаллический с подсветкой

	Встроенные программы тренировок
	14

	Пользовательские программы тренировок
	30


 

Стандартные принадлежности реабилитационной беговой дорожки EN-Motion 

	 Кабель питания сетевой
	1

	Ремень датчика ЧСС Polar
	1

	Инструкция
	1
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Производитель Enraf-Nonius (Нидерланды)

Кардиологические тренажеры

Комплект кардиологических тренажеров EN-Cardio компании Enraf Nonius включает в себя шесть различных аппаратов - самую современную реабилитационную беговую дорожку EN-Motion, велотренажер Bike Reha, шаговые тренажеры EN-Step и EN-Stair, эллиптический тренажер EN-Crosswalker и гребной тренажер EN-Cruiser.

Основными преимуществами кардиотренажеров серии EN-Cardio являются:

· большой ресурс работы;

· магнитный или гидравлический принцип нагружения;

· единый интерфейс управления;

· большой ЖК дисплей с подсветкой;

· возможность использования нескольких типов датчиков пульса;

· встроенные программы тренировок

· программы тренировок, создаваемые и сохраняемые пользователем;

· встроенные программы кардиологичестких тестов

· встроенный считыватель чип-карт, позволяющий использовать кардиотренажеры EN-Cardio в составе комплекса EN-Dynamic TRACK.

 

Bike Reha
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Bike Reha предназначен для кардио-респираторных, общих реабилитационных и спортивных тренировок. Велоэргометр отлично приспособлен для широкого спектра пациентов благодаря своей исключительной настраиваемости, низкой высоте посадки и удобному набору встроенных тестов.

Велотренажер Bike Reha использует магнитный принцип торможения, что обеспечивает высокую стабильность нагрузки, а так же долговечность привода.

Седло может регулироваться не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. То же касается и руля.

Минимальная устанавливаемая и поддерживаемая в течение занятия нагрузка составляет всего 20 Вт.

C велоэргометром может использоваться несколько датчиков ЧСС: ушной (входит в комплект), беспроводной Polar (опция), контактов на руле (опция).

В состав программного обеспечения входят несколько видов тренировочных программ, а также тесты (кардиологические, нагрузочные, потребления кислорода).

 

Технические характеристики тренажера EN-Cardio Bike Reha:

	Каталожный номер тренажера
	3446.676

	Диапазон нагрузок
	 20-400 Вт

6 - 60 Н*м

	Режимы нагружения
	постоянный вращающий момент, постоянная мощность, поддержание постоянной ЧСС

	Габариты
	118х55х115 см

	Вес
	55 кг

	Электропитание
	220 В, 50 Гц, 40 Вт


CrossWalker
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Crosswalker является эллиптическим тренажером с нагрузкой на ноги и руки одновременно. Совокупное движение ног и рук по баллистическим траекториям создает необходимую нагрузку на кардиореспираторную систему без создания значительной нагрузки на суставно-связочный аппарат пациента.

Велотренажер CrossWalker использует магнитный принцип торможения, что обеспечивает высокую стабильность нагрузки, а так же долговечность привода.

Может использоваться несколько датчиков ЧСС: ушной (входит в комплект), беспроводной Polar (опция), контактов на руле (опция).

Единый управляющий интерфейс всей серии EN-Cardo, работа со смарт-картами комплекса EN-Track, малая потребляемая мощность - все это также способствует популярности CrossWalker.

Технические характеристики тренажера EN-Cardio CrossWalker:

	Каталожный номер тренажера
	3446.673

	Диапазон нагрузок
	 20-400 Вт

6 - 60 Н*м

	Режимы нагружения
	постоянный вращающий момент, постоянная мощность, поддержание постоянной ЧСС

	Габариты
	118х55х115 см

	Вес
	80 кг

	Электропитание
	220 В 50 Гц 40 Вт


Cruiser
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EN-Cardio Cruiser дополняет линейку кардиологических тренажеров. Эллиптические движения выполняются в положении сидя, причем еще важна скоординированная работа рук и ног.

Кардиотренажер Cruiser  также использует магнитный принцип торможения, что обеспечивает высокую стабильность нагрузки, а так же долговечность привода.

Конструкция тренажера предусматривает регулировку упора для ног.

Минимальная устанавливаемая и поддерживаемая в течение занятия нагрузка составляет всего 20 Вт.

Может использоваться несколько датчиков ЧСС: ушной (входит в комплект), беспроводной Polar (опция).

Технические характеристики тренажера EN-Cardio Cruiser:

	Каталожный номер тренажера
	3446.669

	Диапазон нагрузок
	 20-400 Вт

6 - 60 Н*м

	Режимы нагружения
	постоянный вращающий момент, постоянная мощность, поддержание постоянной ЧСС

	Габариты
	220х55х125 см

	Вес
	100 кг

	Электропитание
	220 В, 50 Гц, 40 Вт


 

Step
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EN-Step - относится к последнему поколению шаговых тренажеров. Ход педалей у Step - зависимый, т.е. в ходе тренировки обязательно работают обе ноги пациента. Если пациент нагружает одну ногу меньше, то для достижения заданной общей нагрузки придется сильнее работать другой ногой.

Степпер может использовать несколько датчиков ЧСС: ушной (входит в комплект), беспроводной Polar (опция), контактов на поручнях.

Используется электро управляемая гидравлическая система нагружения пациента.

Интерфейс управления унифицирован с остальными тренажерами EN-Cardio. Степпер может входить в состав комплекса EN-Track.

Технические характеристики тренажера EN-Cardio Step:

	Каталожный номер тренажера с датчиками ЧСС на поручнях
	3446.671

	Диапазон нагрузок
	12 уровней

	Габариты
	107х73х150 см

	Вес
	50 кг

	Электропитание
	220 В, 50 Гц, 70 Вт


 

Stair
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EN-Stair - относится к последнему поколению шаговых тренажеров. Ход педалей у Stair - независимый, т.е. в ходе тренировки пациент может работать либо одной ногой, либо двумя.

Степпер может использовать несколько датчиков ЧСС: ушной (входит в комплект), беспроводной Polar (опция), контактов на поручнях.

Используется электро управляемая гидравлическая система нагружения пациента.

Интерфейс управления унифицирован с остальными тренажерами EN-Cardio. Степпер может входить в состав комплекса EN-Track.

Технические характеристики тренажера EN-Cardio Stair:

	Каталожный номер тренажера с датчиками ЧСС на поручнях
	3446.672

	Диапазон нагрузок
	12 уровней

	Габариты
	107х73х150 см

	Вес
	55 кг

	Электропитание
	220 В, 50 Гц, 70 Вт
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Производитель Enraf-Nonius (Нидерланды)

Manumed Special Exercise стол для кинезотерапии (Войта-Бобат)
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Manumed Special Exercise - профессиональный стол для кинезотерапии и занятий ЛФК для медицинских центров, клиник, госпиталей, лечебно-физкультурных диспансеров.

Конструкция массажного стола Manumed Special Exercise с обеспечивает высокую устойчивость кушетки. 

Производятся различные модели массажного стола для кинезотерапии Manumed Special Exercise:

· 5100.390 (тип 500) - базовая модель стола для упражнений. Стол имеет 1 секцию рабочей повехности и фиксированную высоту.

· 5100.400 (тип 510) - стол для кинезотерапии с гидравлической регулировкой высоты, 1 секционный. Возможно изменение ширины стола до 120 см по запросу.

· 5100.401 (тип 520) - стол для кинезотерапии с электрической регулировкой высоты, 1 секционный. Возможно изменение ширины стола до 120 см по запросу.

· 5100.410 (тип 511) - стол для кинезотерапии 2-х секционный с гидравлической регулировкой высоты

· 5100.411 (тип 521) - стол для кинезотерапии 2-х секционный с электрической регулировкой высоты

Характерные особенности массажного стола Manumed Special Exercise:

· выбор вариантов высоты стола: фиксированная высота опор, гидравлическая или электрическая регулировка высоты

· компенсация неровностей пола на ножках

· выбор типа регулирующего устройства - ножная педаль, ручной пульт

· регулируемый подголовник для двухсекционных столов

· износоустойчивое покрытие

· большое количество валиков и подушек для дополнительного заказа

· выдвигаемые ролики для перемещения стола внутри помещеия ЛПУ

Технические характеристи стола для кинезотерапии Manumed Special Exercise:

	Высота рабочей поверхности массажного стола
	83 см для (5100.390)

43-93 см (для всех остальных моделей)

	Размер рабочей поверхности массажного стола
	200 х 100 см (5100.390, 5100.400, 5100.401)

200 х 120 см (5100.410, 5100.411)

	Максимальный вес пациента
	150 кг

	Количество цветов покрытия
	18

	Время изменения высоты от мин. до макс.
	25 с

	Электропитание
	220 В, 50 Гц, 200 Вт (в момент регулировки)
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